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Powervac vakuumenhet för hög driftsäkerhet och olika belastningar. Högpresterande rotorkolv innesluten
av ett ljudskåp av lackerade stålplåtar med stora servicedörrar, med enkel åtkomst till de enskilda
komponenterna. Oljenivåindikator på utsidan av ljudkabinen och integrerad oljeuppsamlingskärl i
ljudskåpet.

• Motoreffekt = 7,5-132 kW

• Sugvolym = 400-7400 m³/h

• Max. vakuum mbar = 500-800

• Ytterligare ljuddämpning med elastiska maskinfötter

• E-motor, 400 V, 50 Hz, IP 55, ISO F, energieffektivitetsklass IE3, utrustad med överströmskydd

• Smal kilremsdrift med automatisk kilremsspänning

• Inlopps- och utloppsljuddämpare, max. 80 dB (A) på ett avstånd av 5 m, LOW NOISE-version tillgänglig

• Säkerhets- och kontrollfilter, filterklass M eller H13

• Säkerhetsventil som överbelastningsskydd för vakuumenheten

Tillval

• Starta och kontrollera utrustning

• Frekvensomvandlare för varvtalsreglering

• Spårvärmesystem för utomhusinstallation

• Övervakning, fjärrövervakning med meddelanden:
o Temperaturövervakning av vakuumpumpen
o Oljenivåövervakning
o Elmotor, överbelastningsskydd
o Differenstryck

Powervac vakuumenhet för hög driftssäkerhet, 7,5-132 kW. Powervac combi installation.
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