
Mobil högvacuumenhet
Mobil högvacuumenhet

Använd Lajac MCV-370 (37 kw) eller MCV-450 (45kw) för enkel och effektiv stofthantering i trånga
utrymmen, såsom i båtskrov eller liknande.

Redo att tas i bruk omgående. Bara att ansluta för att vara igång. Kompakt och säker med ett minimalt
behov av golvyta. Upp till 20 användare per enhet. Upp till 70 meters slanglängd.

Robust, pålitlig och dimensionerad för långa driftstider och
minimalt underhåll. Tryckgivare är standard för att kontroll av 
luftflöde och för att bibehålla önskad sugkapacitet.

Vilket i sin tur maximerar energieffektivitet genom att sänka 
strömförbrukningen när färre vakuumpunkter är aktiva. 
Ljudfilter för effektiv ljudreducering runt vakuumsystemet.

Automatisk filterrengöring med inbyggd kompressor via 
omvänd luftstråle.Frekvensomriktare används för optimal 
övervakning vilket medför ökad effektivitet, minskat 
koldioxidavtryck och minskad energiförbrukning. 

Filterbyte görs normalt efter 4000-6000 drifttimmar. Installation kräver anslutning. Vikt – 3500 kg.

Art.nr Motor kW Max. undertryck kPa Max. luftmängd m³/h Vikt (kg)

MCV-370 37 22 3500 *

MCV-450 45 22 4500 *
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