
ACF - Cyklonfilter tryckluftsrensat
Patronfilter

Tryckluftsrensat patronfilter, automatik för differenstrycksstyrd filterrensning. Används för att filtrera
svetsrök, slipdamm, skärrök och dammig luft som innehåller metall, sten, plast etc. eller för olika
pulverblandningar. Anpassad för att arbeta i undertryck max -5000Pa, går att få i förstärkt utförande.
Standardutförande med stoftbehållare kan levereras med rotorsluss för t.ex. BigBag eller container. •
Luftflöde: > 20 000 m³/h • Max undertryck: 5000 Pa Användningsområde • Svetsrök •
Laser/plasmaskärning • Bearbetning av sten/plast/metall

• Effektivt cyklonfilter

• Differenstryckreglerad filterrensning

• Filterstyrningen är placerad på golvets framsida

• Tryckluftanslutning som leder till försänkningsfronten

• Digital differenstryckvisning

• Trycktank med tryckmätare inbyggd i skåpet

• Möjlighet till dammfritt filterbyte

• Gram Maxi325 jetpulssystem

• Standardfiltermaterial: G102, dammklass M

• Högprestanda för separator via cyklon - ökar filterlivslängden

• Enkel serviceåtkomst via ytterdörrar

• Dammlåda med Quicklock-system

• Filtersystemet är standard för drift under max. 4.000Pa vakuum. Förstärkta enheter kan levereras för
högre vakuum.

ACF - Cyklonfilter tryckluftsrensat ACF - Dammfritt filterbyte, filterläge, serviceautomatik, stofttunna
Quicklock



Art.nr Filteryta m² G102 Filteryta m² G105 Max. luftmängd m³/h Vikt (kg)

ACF-52H 52 84 4500 *

ACF-78H 78 126 6500 *

ACF-104H 104 168 9000 *

ACF-130H 130 210 12000 *

ACF-182H 182 294 15000 *

ACF-234H 234 378 20000 *
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