
OUPC-2 - Oljedimavskiljare
Oljedimavskiljare

Kompakt oljedimavskiljare för kylande smörjmedel,
som monteras direkt på bearbetningsmaskiner. För
filtrering av oljedimma, emulsionsdimma och oljerök.
OUPC 2000 – 4000 är utan fläkt och OPUC 2020 -
4040 är med fläkt.
Luftvolym OPUC 2000/2020: Upp till 2000 m3. 
Luftvolym OUPC 4000/4040: Upp till 4000 m3.

Den förorenade luften ledes in vid separatoränden
till föravskiljarkammaren för luftfördelning och
förtätning.
De ackumulerade partiklarna ledes vidare till det
tvättbara porfiltret PPi35 som separerar damm och
ackumulerad vätska med upp till 50% högre
effektivitet än alu-fettfilter.

Luften finfiltreras i filterpatron typ G104A med
mikroglasfiltermaterial, där fibrerna avleder vätsk.
Filtreringsgrad&gt; 99% av partiklar över 0,1
μm. Under de två första filtreringsstegen är en
vätskebehållare med ½'-tappventil placerad, som
via vattenlås kan anslutas för returflöde till
bearbetningsmaskinen.OUPA-2 - Oljedimavskiljare

Art.nr Max. luftmängd m³/h Motor kW Vikt (kg)

OUPC-2000 2000 - 240

OUPC-4000 4000 - 240

OUPC-2020 2000 3 395

OUPC-4040 4000 5,5 400
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