
SDFH-L -  Slangfilter
Slangfilter

Stoftavskiljare SDFH är ett tryckluftrensat slangfilter
med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån
och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för
avskiljning av spån och fint damm, etc. och används
ofta i mindre verkstäder. Fläkten har en kapacitet på
upp till ca 1500 m³/h luft med en bibehållen
tryckuppsättning och är lämplig för punktutsug och
enklare dammsugning. Rensning av filtret sker med
hjälp av tryckluftstötar. Genom att avskiljaren består
av flera olika delar som är ihopskarvade med fläns
kan avskiljarens inspektionsluckor och utlopp vridas
360 grader för att få delarna i önskat läge.
Användningsområde: Träspån/damm och allmänt
torrt stoft. Avskiljaren ska anslutas med ren och torr
tryckluft 5-7 bar och är konstruerad för maximal
gastemperatur på +60° C. Avsedd att placeras
inomhus eller utomhus under tak. Vid projektering
bör följande serviceutrymme beaktas: minst 800 mm
fritt framför avskiljaren samt 500 mm ovanför
avskiljaren.

Filterrensning 
Den förorenade luften filtreras genom att dammetSDFH-L - Slangfilter

Art.nr Motor kW Max. undertryck kPa Vikt (kg)

SDFH-L 3 4 *
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