
SDCC-L - Patronfilter
Patronfilter

Stoftavskiljare SDCC-L är ett tryckluftrensat
patronfilter för filtrering av stoft och fint damm.
Avskiljaren är avsedd att användas för undertryck
d.v.s. att fläkten placeras efter avskiljaren. Genom att
avskiljaren består av flera olika delar som är
ihopskarvade med fläns kan avskiljarens
inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för
att få delarna i önskat läge. Användningsområde: •
Svetsrök • Fint torrt damm • Städning C-sug
Avskiljaren ska anslutas med ren och torr tryckluft 5-
7 bar. Avskiljaren är konstruerad för maximal
gastemperatur på +60° C. Avskiljaren är inte lämplig
för filtrering av volymiöst stoft från t.ex. trä, papper
och textil. Avskiljaren är avsedd att användas för
undertryck d.v.s. att fläkten placeras efter avskiljaren.
Genom att avskiljaren består av flera olika delar som
är ihopskarvade med fläns kan avskiljarens
inspektionsluckor och utlopp vridas 360 grader för
att få delarna i önskat läge. Avskiljaren är avsedd att
placeras inomhus eller utomhus under tak.

Filterrensning 
Den förorenade luften filtreras genom att dammetSDCC-L - Patronfilter

Art.nr Filteryta m² Vikt (kg)

SDCC-7,5-L 7.5 *

SDCC-11-L 10.5 *

SDCC-25-L 25 *

SDCC-40-L 40 *

LAJAC AB WWW.LAJAC.SE MASKINGATAN 16 702 86 ÖREBRO TEL: 019 32 00 87 INFO@LAJAC.SE


