
CE-13 - Sugaggregat
Industridammsugare - stationära

CE är ett högkvalitativt plug and play-aggregat med bra filterteknik. CE-13 ingår i serien med stationära
enheter för högvakuumutsug. Enheten består av ett komplett tryckluftsrensat patronfilter med
stoftbehållare, sidokanalfläkt och ett el/styrskåp. Alla enheter är monterade vid leverans och klara för att
ansluta ström, tryckluft och ett rörsystem. Levereras med plastsäck i stoftbehållare. Effektiv automatisk
filterrens med luftpuls garanterar bra sugkapacitet även vid hög stoftbelastning. Styrskåpet, med
startapparat, har inbyggda funktioner för start/stopp och filterrens samt plintanslutning för extern start.
Aggregatet är försett med vakuumventil för att garantera kylluft till vakuumalstraren. Cyklon och stativ är
tillverkat av pulverlackerad stålplåt. Färg: RAL 7044. Luftflöde: >1140 m³/h. Max.undertryck: -30kPa. Som
tillval kan aggregatet förses med frekvensomriktare med behovsstyrning, ljudkapsling, HEPA-filter på
utblåssida.

Aggregatet används lämpligen för: Industriell dammsugning, svetspistoler/handverktyg, slipdamm från
bygg/industrimiljö
Stoftavskiljning sker i två steg: Grovavskiljning i cyklon och finavskiljning i veckat koniskt patronfilter

CE-13 - Sugaggregat

Art.nr Motor kW Max. undertryck kPa Max. luftmängd m³/h Vikt (kg)

CE-13 13 30 1140 *

CE-13F 13 31 1250 *
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