WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type
JK-30MTDP - JK-40MTDP - JK-50MTDP

Centrifugalventilator type JK-30MTDP, JK-40MTDP og JK-50MTDP,
direkte koblet, er konstrueret til materialetransport, eksempelvis

traechips og stgv.

Ventilatoren har bagudrettede skovlblade, og er udfort med

aerodynamisk indfgringsstuds i messing.

Lobehjulet er statisk og dynamisk afbalanceret efter ISO 10816-3.

Til styring af ventilatorens omdrejningstal og luftmaengde anvendes

normalt en frekvensomformer.

Maks. driftstemperatur: 60°C

Indferingen (D) leveres standard med flange.

Specifikke mal for afgangs- og indferingstlanger findes under “Flanger”. v :

Ventilatordiagram for hver type er anfert pa efterfglgende sider.

(RD270) (RDO) (RD90) (RD315) (RD45) (RD 135)

12 positioner. Positionsbetegnelsen geelder for ventilatoren set fra sugesiden.

Dimensioner

A B C D E F G H I J K L M N Vagt
Type u/motor
JK-30MTDP 250 250 106 300 318 645 733 225 51 430 550 276 450 768 74
JK-40MTDP 350 350 106 400 368 779 903 370 49 550 650 326 550 1098 106
184

JK-50MTDP 450 450 106 500 416 1012 1128 370 199 672 750 436 643 1146

Lajac AB | www.lajac.se | Maskingatan 10 | S-702 86 Orebro | Tel: +46 (0) 19 32 00 87 | info@lajac.se



WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type
Tekniske data

JK-30MTDP

Motor: IP 55 (
Pe [KW] Lydeffektniveau og tilfort effekt
Ventilatoren leveres med fglgende motorer: €
5
kw amp. el i 50 Hz 5 88 dB(A) LwD, cas(A)
motor kg ey -+ [dB(A)]
4,0 7.2 34 2920 min”' 4 89 iBW/
4
50 Hz
Maksimale omdrejningstal: 3 90 dB(A)
Lobehijul: 3.000 min* 3 ]
Arbejdsomrade: 2
Luftmeengde: 2.000 - 6.000 m3/h 2
Tryk: 150 - 250 mmVS 1
1
El-tilslutning:
0
230/400 V. 0 1 2 3 4 5 6 7 x1000 m*h
LwD, (A) = Casing stej (motor, remme osv.)
Byggeform:
B3 - motor med fod. [Pl Total virkningsgrad og tryk
a
3000
Lgbehjul: soy, 53%
Antal blade, standard: 6 stk. 2500 /77777\\ 64%
Diameter: 405 mm
59, ,— ntotal
Hojde: 189 mm 64%
2000
/ 61%
/ 59% LwDo(A)
1500 Pt [dB(A)]
/ /, /// / Vs o
1000 / / / / /
Wl
500 P,
——Pd
/
//
o I
LwDo(A) = Kanalstej malt pa afgangen iht. ISO 13347
[ [ [ [ [ [ [ | m¥h
0 1 2 3 4 5 6 7 x1000
N e e e e I
0 10 20 30 40 50 60 70 80 920 100 110
\. J
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WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type JK-40MTDP
Tekniske data

Motor: IP 55 ( )
. PelkW] Lydeffektniveau og tilfort effekt
Ventilatoren leveres med fglgende motorer: 12
kw amp. el i 50 Hz " | N 111 dB(A) LwD, cas(A)
motor kg 10 15 dR(A) — \ [dB(A)]
11,0 19,5 128 2950 min’! //
9
8 50|Hz
Maksimale omdrejningstal:
Lobehjul: 3.000 min- ’
6 116 dB(A)
Arbejdsomrade: 5 —
Luftmaengde: 5.500 - 10.500 m¥/h 4
Tryk: 165 - 365 mmVS s
El-tilslutning: 2
230/400 V. 1
0
B £ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
yggeform:

LwD,(A) = Casing stej (motor, remme osv.)
B3 - motor med fod.

Lobehjul: :)LF:] Total virkningsgrad og tryk
Antal blade, standard: 6 stk.
3750 p— 59
Diameter: 2495 mm 3500 — T
Hgjde: 231 mm 3250

3000 [/
2750 / N
2500 / NG
]
/

2250 Vs
/] ”
1500 Vv / V/ I\ 44% )
%\
%

1750
i [/ 2
1250 7
1000 ' ;/7
v

7
750 /% v
500 — By
250 — |
[ B —
0
LwDo(A) = Kanalstej malt pa afgangen iht. ISO 13347
I I I I I I I I I | | | | | moh
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 x1000
N X N e e e iy 11
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
\. J
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WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type JK-50MTDP
Tekniske data

Motor: IP 55 (
PelkW] Lydeffektniveau og tilfort effekt
Ventilatoren leveres med fglgende motorer: €
25
Vaegt pa 115 dB(A)
kw amp. L or kg 50 Hz /—\114 dB(A) ng, cas(A)
- N e BA
220 380 192 2965 min’ 20 (B
116 dB(A)
50(|Hz
Maksimale omdrejningstal: 15
Lobehjul: 3.000 min*
10
Arbejdsomrade:
Luftmeengde: 8.000 - 16.000 m3/h
Tryk: 230 - 500 mmVS 5
El-tilslutning:
0
230/400 V. 0 2 a 6 8 0 12 14 16 18 20 x1000 m¥%h
LwD, (A) = Casing stej (motor, remme osv.)
Byggeform:
B3 - motor med fod. PtIPa] Total virkningsgrad og tryk
6000
Lgbehjul:
Antal blade, standard: 8 stk. 5000 fI% 659
Diameter: 9556 mm 66%
.~ rtotal
Hojde: 268 mm N (

4000 / / 6
3000 / / N
54%ﬁ P LuDo(A)
/ [dB(A)]
2000 7/ %
ad

~+

i
%ﬂ/

1000 Z
g
0 I
LwDo(A) = Kanalstgj malt pa afgangen iht. 1SO 13347
I I I I I I I I I [ | mm
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 x1000
A e e o T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
\ J
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WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type
JK-60MTDP - JK-7ZOMTDP - JK-80MTDP - JK-90MTDP

Centrifugalventilator type JK-60MTDP, JK-70MTDP, JK-80MTDP og
JK-90MTDP, direkte koblet, er konstrueret til materialetransport,

eksempelvis traechips og stgv.

Ventilatoren har bagudrettede skovlblade, og er udfert med

aerodynamisk indfgringsstuds i messing.

Lobehjulet er statisk og dynamisk afbalanceret efter ISO 10816-3.

Maks. driftstemperatur:

60°C

Indfgringen (D) leveres standard med flange.

Specifikke mal for afgangs- og indferingsflanger findes under “Flanger”.

Ventilatordiagram for hver type er anfort pa efterfolgende sider.

LO
(RD 270)

LN
(RD 0)

v
(RD 90)

LNO

(RD 315)

LNV

(RD 45)

LSV

(RD 135)

12 positioner. Positionsbetegnelsen geelder for ventilatoren set fra sugesiden.

Type

JK-60MTDP
JK-70MTDP
JK-80MTDP
JK-9OMTDP

505
605
705
805

505
605
705
805

mm

75
75
75
75

mm

600
700
800
900

mm

655
680
711
718

1515
1598
1691
1762

Dimensioner

G
mm

1481
1646
1821
1990

H1
mm

742
842
942
1071

H2
mm

655
720
795
832

42
42
42
44

mm

1032
1105
1188
1264

685
713
744
771

906
979
1062
1120

1659
1773
1901
1994

Vaegt
u/motor
kg
799,3
942,3
1147,6
1415,2
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WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type JK-60MTDP
Tekniske data

Motor: IP 55 (
P T Lydeffektniveau og tilfort effekt
Ventilatoren leveres med fglgende motor: e [kw]
&0 15 dB(A) Lw[gia ?Z;](A)
kw amp. LE) 50 Hz
motor kg s
45,0 77,0 345 1480 min™' 50 Hz
115 dB(A)
40 =
Maksimale omdrejningstal:
Standard lgbehjul: 1.500 min™. 30
113 dB(A
Arbejdsomride: ¢ V
20
Luftmaengde: 11.000 - 32.000 m3/h
Tryk: 310 - 560 mmVS
10
El-tilslutning:
0
3 %400 V. 0 5 10 15 20 25 30 35 x1000 m*h
LwD,(A) = Casing stgj (motor, remme osv.)
Byggeform:
B3/B5 - motor med fod og flange. P¢[Pal Virkningsgrad og tryk
7000
Lgbehjul:
Antal blade, standard: 8 stk. 6000 61%
71%
Diameter: 1048 mm 6%
o
Hojde: 318 mm 2000
63%
4000 7/77/5\ T
\ [dB(A)]
Vi e
2000 7 W v
1000 Py
. L
LwDo(A) = Kanalstgj malt pa afgangen iht. ISO 13347
l [ [ [ [ [ [ | mn
0 5 10 15 20 25 30 35 x1000
N X e w110
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560
\
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WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type JK-ZOMTDP
Tekniske data

Motor: IP 55 e N\
) Pe (kW] Lydeffektniveau og tilfort effekt
Ventilatoren leveres med fglgende motor:
70
kw amp. el i 50 Hz 117 dB(A) LwD, cas(A)
motor kg oo L] - [dB(A)]

55,0 96,0 421 1480 min"' /
“ 117 dB(V solHz

Maksimale omdrejningstal: /

40
Standard lgbehjul: 1.500 min™.
117|dB(A)
30
Arbejdsomride:
\_//
Luftmaengde: 17.500 - 40.000 m3/h 20
Tryk: 260 - 550 mmVS
10
El-tilslutning:
3 x 400 V. 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 x1000 m*/h
LwD, (A) = Casing stej (motor, remme osv.)
Byggeform:
B3/B5 - motor med fod og flange. Pt[Pal Virkningsgrad og tryk
6000
Lgbehjul: 72%
Antal blade, standard: 8 stk. 5000 / 75% total
Diameter: »1087 mm / 68%
Hojde: 354 mm
l 4000 / >7>\
3000 LwDo(A)
/ _—pt | [dBA)
104
/ i
2000
i //’
/
1000
Pd
. —
—////..
0
LwDo(A) = Kanalstej malt pa afgangen iht. ISO 13347
[ [ [ [ [ [ [ [ [ | m¥h
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 x1000
N X e e e 7 1
0 100 200 300 400 500 600 700
\ J
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WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type JK-80MTDP

Tekniske data

Motor: IP 55

Ventilatoren leveres med falgende motor:

Vaegt pa
motor kg
75,0 130,0 538 1490 min™'

kw amp. 50 Hz

Maksimale omdrejningstal:
Standard lgbehjul: 1.500 min™".

Arbejdsomrade:
Luftmaengde: 17.500 - 62.500 m3/h
Tryk: 240 - 520 mmVS

El-tilslutning:
3 x 400 V.

Byggeform:
B3/B5 - motor med fod og flange.

Lgbehjul:

Antal blade, standard: 8 stk.
Diameter: 91131 mm
Hojde: 396 mm

Pe [kW]

Lydeffektniveau og tilfort effekt

116 dB(A) LwD, cas(A)

L

—
7.dBA). | LB

50 Hz

>

)}

Q.

=4
\\:

z

Pt[Pa]
6000

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75x1000 m¥h

LwD, (A) = Casing stgj (motor, remme osv.)

Virkningsgrad og tryk

5500

65%|

5000

4500

4000

/ ﬁ 679

VI T s
//

pt

3500

3000

N 65%

2500

2000

st
LwDo(A
}/\ 6]

1500

Nl
N \\

- 102

Wi
7,
V%

~
SN
N

5

/
A
e

%7

1000

500

\

\

| _—
L —

LwDo(A) = Kanalstej malt pa afgangen iht. 1SO 13347

N S A N MR

5 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75x1000

N e e o 7 9

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
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WEVRIG

Produkter for stofthantering

Ventilator type JK-90MTDP

Tekniske data

Motor: IP 55

Ventilatoren leveres med fglgende motor:

Vaegt pa
motor kg
90,0 153,0 638 1480 min’

kw amp. 50 Hz

Maksimale omdrejningstal:
Standard lgbehjul: 1.500 min™.

Arbejdsomrade:
Luftmaengde: 22.000 - 77.000 m3/h
Tryk: 250 - 480 mmVS

El-tilslutning:
3 % 400 V.

Byggeform:
B3/B5 - motor med fod og flange.

Lgbehjul:

Antal blade, standard: 8 stk.
Diameter: »1097 mm
Hojde: 470 mm

Pe[kW]
95

Lydeffektniveau og tilfert effekt

90

16 dB(A)

LwD, cas(A)
[dB(A)]

85
80

17 dB(A)|_— 50|Hz

75
70

65

60
55

117 dB(A)

50

45

40
35

30

25
20

15

10
5

0

0

Pt[Pa]
5500

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

85 90 x1000 m*h

LwD,(A) = Casing stej (motor, remme osv.)

Virkningsgrad og tryk

5000

~— 570

77777‘N 4%

4500

4000

T I

3500

3000

69%
W Wi
o

LwDo(A)

2500

\\/

/
/

~__
A
AN

[dB(A)]
103

2000

1500

~
AN
NN

NI

1000

e )}/ _—Pd

500

+ —

L

LwDo(A) = Kanalstgj malt pa afgangen iht. ISO 13347

[ | m¥h

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

85 90x1000

[ | m3/min.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
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